
А Р Х И Т Е К Т У Р Н А Я T R C B ™
СИСТЕМА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ГНУТЬЯ И ЗАКАЛКИ ПО МАЛОМУ РАДИУСУ

Система Гласстек открывает новую эру свободного и креативного дизайна для
архитекторов и дизайнеров во всём мире. Данная система сгибает и закаливает стекло
быстро, просто и без отметин, по сложным формам и с жёсткими допусками, с высоким
уровнем единообразия и превосходным оптическим качеством.

Данная система Цилиндрического Гнутья и Закалки по Малому Радиусу может
обрабатывать стекло по цилиндрической кривой, с малым радиусом формой “ и
комбинированный профиль с тремя плоскими секциями и двумя малыми радиусами, а
также большой перечень других симметричных и асимметричных форм.

Благодаря своим широким возможностям система может широко применяться для
производства стекла к торговым прилавкам, витринам с минимальным использованием
профильной рамы, современным душевым кабинам, для мебели сложной формы и
стеклянных киосков и кабинок. Кроме того, всё гнутое стекло может быть закалено в
соответствии с применяемыми международными стандартами

Важно отметить, что такая широкая возможность для творчества не повлияла на
производительность системы. Система использует два набора
сочленяемых гибочных вальцов, которые управляются компьютером для быстрого и
точного перехода с одной формы на другую, тем самым полностью исключая
необходимость использования каких либо пресс-форм.

Кроме того, модульная конструкция системы Гласстек позволяет иметь высокую
гибкость и адаптивность к любым производственным потребностям.
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взаимозаменяемых

Загрузка оборудована
роликами свободного

качения с
пневматическим

приводом для простого
обращения со стеклом.
Имеет независимый

привод через линейный
вал. Полностью

управляется через
компьютер, обеспечивая

точное
позиционирование стекла

ЗАГРУЗКА

ОПЦИИ НАГРЕВА

Электрический нагрев
излучением (как

изображено) создает
оптимальную среду для
равномерного разогрева

с минимальными
требованиями по его
контролю. Как опция
может поставляться

нагреватель
принудительной

конвекцией с горелками
на природном газе.

ПРОГИБ

Керамические
транспортные валы и
покрытые Кевларом

сочленённые стальные
гибочные валы

полностью управляются
компьютером,

обеспечивают точный и
постоянный прогиб по
малым радиусам.

Смотрите технические
возможности на

обороте.

ЗАКАЛКА

В данной секции, сжатый
воздух равномерно

распределяется с обеих
сторон стекла и закаливает
предварительно согнутое

стекло.

ОХЛАЖДЕНИЕ

В секции охлаждения
стекло охлаждается

воздушным потоком от
вентиляторов до

приемлемой температуры

РАЗГРУЗКА
Разгрузочная станция
имеет независимый

привод.



А Р Х И Т Е К Т У Р Н А Я T R C B ™

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е В О З М О Ж Н О С Т И

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТОЛЩИНА

Миллиметры Дюймы

МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЗАГРУЗОК/ЧАС

МАКС. РАЗМЕР ОДНОГО
СТЕКЛА*

Z 97 & BS 6206

МАКС. РАЗМЕР ОДНОГО
СТЕКЛА*

ECE R42 & JIS 3211

невозможно невозможно

невозможно невозможно

Миллиметры Дюймы Миллиметры Дюймы
Однокамерная

система
5,5м нагреватель

Двухкамерная
система

11м нагреватель

*Минимальный размер стекла: 380мм по направлению движения.

При поточной обработке, уровень призводительности будет 50-75% от макисмальной площади загрузки, в зависимости от
размеров стекла, качества обработки кромки и оптимизации загрузки полезной площади.
Производительность при обработке окрашенного стекла, будет зависеть от размеров стекла, толщины слоя краски и ее типа.

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОЩНОСТИ

Длина нагревателя
Нагрев
(кВт)

Закалка**
(кВт)

Охлаждение
(кВт)

Приводы
(кВт)

Всего
(кВт)

Один.цикл - 5,5м

Двойн.цикл - 11м

**Мощность закалки приведена для стекла 3,0мм по стандарту .ECE

А. КОМБИНАЦИИ ГИБКИ ПО МАЛОМУ РАДИУСУ (Категория )I В. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ГИБКИ (Категория )II

Прогиб с радиусом от 250мм до 6000мм.
Форма устанавливается в соответствии с шаблоном.

Прогиб с 2 или 3 плоскими секциями с 1 или 2 мини-
мальными радиусами до 100мм
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